
Due to the renovation of the Stadstheater, performances are programmed in Musis.

The Muzenzaal serves as a Small Hall, where the performance surface is located on the actual auditorium 
floor during the theater period, and a Black Box is created around it with a cover.

Four trusses hang on hoists above the playing surface for light or decor and the audience takes a seat in a 
stand that can accommodate 164 seats. At the rear of this stand is the production area (2x4 m), which is 
easily accessible via the backstage of the museum hall.

Due to this special setup, the technical data deviates from the normal setting. Here is an overview of the 
most important matters:

Playing surface:
The playing surface is 12 m wide and 9.5 m deep from KK, the black box consists of 3 legs per side and on 
the back hangs a background consisting of 3 legs and/or a horizon cloth.
There are stop boxes that fit under the side balconies to provide additional wings.
The wooden hall floor is covered with a black ballet floor.

Sound:
The sound system consists of a Meyer 2x900 LFC and an 1x UPA Top on each side. Controlled by Galaxy’s.
Sound table: Soundcraft SI Expression 2.

Light:
There is a fixed lighting plan for the front light consisting of:
• 6 x JB Lighting P12 Profile HC (pull 1 in the middle above the stand)
• 6 x 2 KW ADB Niethammer (pull 2   above the rear edge of the stands)
• 4 x JB Lighting P12 Profile HC (stage rear)

There is a separate light set consisting of:
• 8 x 1 KW ADB PC
• 6 x 2 KW ADB Fresnel
• 10 x Robert Juliat PC Pebbled
• 10 x 1 KW Robert Juliat Fresnel
• 4 x 1 KW Robert Juliat Profile 23/50 
• 6 x 1 KW Robert Juliat Profile 15/38
• 10 x 1KW Niethammer Enizoom 15/38
• 8 x Pacific Profile 25/58
• 4 x Ballet Towers on request
• Overview of Dimmer numbers in the Muzenzaal Theater Set Up drawing

Light table:
Avolite Tiger Touch 2

Video:
A projector is available on request.

ADDENDUM THEATER SET UP: 
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Lifting installation:
• Truss 1 on zero line width 12 m, Max weight 400 kg. (Boxtruss 40)
• Truss 2 at 3 meters from zero line width 10 meters, Max weight 300kg. (Triangle truss 30)
• Truss 3 at 5.3 meters from zero line, width 12 meters, Max weight 400 kg. (Boxtruss 40)
• Truss 4 at 8.2 m from zero line width 12 m, Max weight 400 kg. (Boxtruss 40)
• Truss 5 at 9.5 meters from zero line width 12 meters. Max weight 400 kg. (Boxtruss 40) hangs standard  
 here the back cloth of the black box and/or the horizon cloth.

***The trusses may not be moved if there are people underneath!***

To help you understand the story described above, there are photos available that give an impression of the 
theater setup in the Parkzaal.
If you have any questions after reading all available information, please contact our events department  
(+31)(0)26- 3720710 - Mail: events@musis.nl also for contact with the tech department.

We are happy to help you organize the performance in our temporary theater as beautifully as possible.

Kind regards,
Musis technology team



Vanwege de verbouwing van het Stadstheater worden er voorstellingen geprogrammeerd in Musis.
De Muzenzaal doet dienst als Kleine Zaal waarbij het speelvlak zich tijdens de theaterperiode bevind op de 
eigenlijke zaalvloer, daaromheen wordt met afstopping een Black Box gecreëerd.

Er hangen vier trussen aan takels boven het speelvlak t.b.v. licht of decor en het publiek neemt plaats op 
een tribune die plaats bied aan 164 stoelen. Aan de achterzijde van deze tribune bevind zich de regieplek 
(2x4mtr) die makkelijk bereikbaar is via de backstage van de muzenzaal.

Vanwege deze bijzondere opstelling wijken de technische gegevens af van de normale setting, hierbij een 
overzicht van de belangrijkste zaken :

Speelvlak: 
Het speelvlak is 12m breed en 9,5 m diep vanaf KK, de black box bestaat uit 3 poten per kant en achterop 
hangt een fond bestaande uit 3 poten en of een horizondoek.
Er zijn stopvakken aanwezig die onder de zijbalkons passen om te voorzien in extra coulissen.
De houten zaalvloer wordt bedekt met een zwarte balletvloer.

Geluid:
Het geluidsysteem bestaat per kant uit Meyer 2x900 LFC en 1x UPA Top. Aangestuurd door Galaxy processor.
Geluidstafel : Soundcraft SI Expression 2.

Licht:
Er is een vast lichtplan t.b.v. het frontlicht bestaande uit:
• 6 x JB Lighting P12 Profile HC (trek 1 midden boven de tribune)
• 6 x 2 KW ADB Niethammer (trek 2 boven achter rand tribune)
• 4 x JB Lighting P12 Profile HC (achterzijde podium)

Er is een losse lichtset aanwezig bestaande uit :
• 8 x 1 KW ADB PC
• 6 x 2 KW ADB Fresnel
• 10 x Robert Juliat PC Pebbled
• 10 x 1 KW Robert Juliat Fresnel
• 4 x 1 KW Robert Juliat Profiel 23/50 
• 6 x 1 KW Robert Juliat Profiel 15/38
• 10 x 1KW Niethammer Enizoom 15/38
• 8 x Pacific Profiel 25/58
• 4 x Ballettorens op aanvraag
• Overzicht Dimmer nummers in tekening Muzenzaal Theater Set Up

Licht tafel:
Avolite Tiger Touch 2

Video:
Op aanvraag is er een beamer beschikbaar.
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Hijsinstallatie:
• Truss 1 op nullijn breedte 12 mtr, Max gewicht 400 kg. (Boxtruss 40)
• Truss 2 op 3 mtr vanaf nullijn breedte 10 mtr, Max gewicht 300kg. (Driehoekstruss 30)
• Truss 3 op 5,3 mtr vanaf nullijn breedte 12 mtr, Max gewicht 400 kg. (Boxtruss 40)
• Truss 4 op 8,2 mtr vanaf nullijn breedte 12 mtr, Max gewicht 400 kg. (Boxtruss 40)
• Truss 5 op 9,5 mtr vanaf nullijn breedte 12 mtr. Max gewicht 400 kg. (Boxtruss 40) hierin hangt standard  
 het achterdoek van de black box en of het horizondoek.

***De trussen mogen niet bewogen worden als er zich personen onder bevinden!***

Om een beeld te vormen bij het hierboven beschreven verhaal zijn er foto’s beschikbaar die een indruk geven 
van de theateropstelling in de Parkzaal.
Mochten er nog vragen zijn na het lezen van alle beschikbare info, neem dan contact op met onze afdeling 
evenementen (+31)(0)26- 3720710, Mail: evenementen@musis.nl ook voor contact met de afdeling techniek.

We denken graag mee om de voorstelling zo mooi mogelijk in ons tijdelijke theater te plaatsen.

Met hartelijk groet,
Techniek team Musis



LEGENDA

truss 1(box 40), 12m  op 0,25 m vanaf nullijn

truss 2 (driehoek 30), 10 m  op 3m vanaf nullijn

max last 300 kg
4m 4 zie rider techniek

truss 3 (box 40), 12 m  op 5,3 m vanaf nullijn
max last 400 kg

zie rider techniek

truss 4 (box 40), 12 m  op 8,2 m vanaf nullijn
max last 400 kg

zie rider techniek
truss 5 (box 40), 12 m  op 9,5/10 m vanaf nullijn

in truss 5 hangt standaard een fond (3poten)
horizon =optie
max last 400 kg
zie rider techniek
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MUZENZAAL IN THEATEROPSTELLING
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zaaltrek 3:   4 dimmers

zaaltrek 2:  4 dimmers
(ompatchen naar 6 dimmers)

zaaltrek 1:  4 dimmers
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